
DIGIFEL CONDENSE
Yoğuşmalı Kombi

24 kW

Enerji
Verimliliği

Yüksek
Isıl Verim

Kapasite Üçlü Eşanjör

Kompakt
Boyut

* 3 Yıl Garanti Airfel kombilere verilen standart garanti süresidir.
“5 Yıl Garanti kampanyası” 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir.

www.airfel.com 444 999 0

Daima senden yana

5 YIL
GARANTİ



Airfel’in Erp Düşük NOx yönetmeliklerine uygun yeni yoğuşmalı kombisi Digifel Condense frekans 
kontrollü pompası, full alev modülasyonu ile verim ve tasarruf sağlarken, Nox sınıfı 6 ile de çevreye, doğaya 
duyarlı ve saygılıdır.

Airfel Digifel Condense yoğuşmalı kombi kalite, güvenlik ve yakıt tasarrufundan ödün vermeden 
ekonomik çözümlere ulaşmak isteyenler için idealdir.

DIGIFEL
CONDENSE

Yoğuşmalı Kombi

24  kW kapasitede yoğuşmalı kombi
Frekans kontrollü pompa
Kullanımı kolay LCD ekran
Yüksek ısıl verim
Modern tasarım ile estetik görünüm
Elektronik ateşleme ile full alev modülasyonu
Doğalgaz ile çalışabilme 
Üçlü eşanjör sistemi
NOx regülasyonuna uygun su soğutmalı brülör 
Paslanmaz çelik plakalı eşanjör
Düşük şebeke suyunda [0,5 Bar] sıcak su erişimi
Elektriksel koruma sınıfı IPX5D
13 Farklı emniyet sistemi ile cihaz koruması 
LCD ekran ile otomatik arıza teşhis sistemi
Oda termostatı [opsiyonel]
Montaj ve bakım kolaylığı
Yerden ısıtma sistemi ile uyumlu çalışabilme*
Kompakt boyut
Daikin fabrikalarında üretilme
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Airfel Otomatik Kontrol Cihazları ile Kombiniz Artık Daha Tasarruflu

Geniş LCD ekranlı, haftalık/günlük programlamaya imkan veren Kablolu ve Kablosuz Airfel ON/OFF 
Otomatik Kontrol cihazları ile tasarruf ve  konfor ile daima senden yana!

� 4 farklı mod ile çalışabilme
   Haftalık Mod - Konfor Modu - Ekonomi Modu - Manuel Mod
� Geniş kapsama alanı
� Oda ünitesi ile kombi ünitesi arasında çift yönlü haberleşme
� Kablosuz modellerde özel sahpa ile masaüstü kullanım

Haftalık
Programlama

Geniş Kapsama
Alanı

Akıllı Güç
Optimizasyonu

Yüksek
 Tasarruf

Karşılıklı
Haberleşme

Kombi 
Alev Göstergesi

Donma Koruma Gece Modu Gündüz Modu Manuel
Kalibrasyon 

Özel Duvar
Ünitesi

5 Metre
Kablolama

Pil ile
çalışabilme

Geniş LCD
Ekran

Geniş LCD ekranlı, haftalık/günlük programlamaya imkan veren Kablolu ve Kablosuz Airfel ON/OFF 
 ile tasarruf ve  konfor ile daima senden yana!

   Haftalık Mod - Konfor Modu - Ekonomi Modu - Manuel Mod

Oda ünitesi ile kombi ünitesi arasında çift yönlü haberleşme

(Opsiyonel)

Kablolu Otomatik Kontrol Cihazı

Kablosuz Otomatik Kontrol Cihazı



Türk Malı Kompakt
Boyut

Sessiz
Çalışma

Üçlü Eşanjör

KapasiteEnerji
Verimliliği

Yüksek
Isıl Verim

LCD Ekran

Termo Regülasyon

Çevre Dostu

24 kW

A2CSC024BATR

Isıtma

Mevsimsel Isıtma Verim Sınıf ı B

Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi % 86

Nominal Isı Çıkışı kW 22,8

Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 80-60 °C P4 kW 22,8

Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 80-60 °C kW 9,4

%30 Kısmı Yükte Anma Isı Gücü P1 kW 7

Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60 °C % 85,4

%30 Ksmı Yükte Verimlilik % 91,4

Genleşme Tankı Hacmi lt 7

Mak-Min Çalışma Basıncı Bar 2,8-0,4

Sıcak Su

Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıf ı

Sıcak Su Yük Profili 

A

XL

Sıcak Su Verimliliği % 85

Kullanım suyu debisi (∆T=30°C) lt/ 11,3

İşletme Basıncı Maks-Min Bar 10-0,5

Yıllık Elektrik Tüketimi YET 41

Yıllık Yakıt Tüketimi YYT Gj 17

Diğer Özellikler

Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite) LWA dBA 50

Nox Sınıf ı 6

Baca Tipi C12,C32

Maks Baca Mesafesi m 5

Baca Çıkış Çapı mm Ø 100/60

Elektrik Beslemesi V 230 / 50

IP sınıf ı IPX4D

Cihaz ağırlığı kg 32

Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x mm 730 x 403 x 350

ηs

η4

η1

ηWh

Satış Noktası:

www.airfel.com 444 999 0 Daima senden yana

* 3 Yıl Garanti Airfel kombilere verilen standart garanti süresidir.
“5 Yıl Garanti kampanyası” 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir.

5 YIL
GARANTİ

*Kombilerimiz oksijen bariyeri olmayan yerden ısıtma tesisatlarında kullanılmak istenildiğinde yetkili servislerimizden bilgi alınması gerekmektedir.




